
Informations techniques
Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93

Description du produit
Produit de nettoyage et d'entretien à bon rendement, concentré à base de tensioactifs au pH neutre et biodégradables. Conser-
ve l’effet antidérapant des surfaces.

Champs d’application
Pour les parquets et sols en bois, mais aussi pour stratifié, PVC, dalles et surfaces plastiques.

Champ d’application
• Parquet artisanal • Nettoyage et entretien • Escalier

Support
• Bois particuliers

Préparation du support

Préparation du support Retirer de la surface à nettoyer les saletés peu adhérentes avec un chiffon ou une
brosse douce.

Pour bien nettoyer les salissures solubles à l’eau, versez du Hesse INTENSIVE-
CLEANER PR 91 ou du Hesse REMOVER OS 5600 dans l’eau d’essuyage et nettoy-
ez le sol avec ce mélange.

Application

Application

Traitement supplémentaire

Temps

Accessible après 1 h / 20 °C

Conseils pour l'application
Faible salissure : rapport de mélange avec de l’eau 1:100 (100 ml pour 10 l d’eau). Nettoyage/entretien intensif : dosage plus
élevé jusqu’à max. 1:10 (100 ml pour 1 l d’eau). Application du mélange avec une serpillière ou un chiffon imbibé et bien essoré.
Après le séchage, la surface peut être utilisée de suite.

Conseils particuliers
Conserver sous clé et hors de portée des enfants! Ne porter les récipients à la collecte des matières recyclables ou au recycla-
ge que s’ils sont parfaitement vides.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Informations techniques
Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93

Données techniques

Viscosité (+/- 15%)

Part des matières premières renou-

Extrait sec

COV FR

Temps de stockage (en semaines)

Température de stockage

température d’emploi

21 s / NA

0,003 %

2,6 %

C

52

10 - 35 °C

20 - 40 °C

Propriétés particulières / normes

Signes Norme d'essai / base

Effet antidérapant R 10 conformément à DIN 51130

Exemple d'application
Faible salissure : rapport de mélange avec de l’eau 1:100 (100 ml pour 10 l d’eau). Nettoyage/entretien intensif : dosage plus
élevé jusqu’à max. 1:10 (100 ml pour 1 l d’eau). Application du mélange avec une serpillière ou un chiffon imbibé et bien essoré.
Après le séchage, la surface peut être utilisée de suite.

Conseils pour votre commande

Référence

PR_93

Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Matité

Conseils généraux pour l'application
Informations concernant le nettoyage et l'entretien. Merci de respecter les instructions d'entretien selon DIN 18356. Essuyer le
parquet avec des chiffons mous seulement humides, ne pas mouillés. Veuillez utiliser uniquement des nettoyants neutres, ex-
empt de silicone, d'ammoniac et d'abrasifs. Un entretien et nettoyage régulier avec Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 augmente
la durée de vie de la vitrification et maintient l'effet antiglissant de la surface. Surfaces testées anti-glissantes selon R10 : PURA-
NATURA HDE 52-0 (+ 10 % HZ 75), PERFECT-TOP HDE 54004 (+ 10 % HZ 75), COOL-TOP HE 65094 (+ 10 % HZ 75), FLOOR-
CARE-OIL OE 52162, NATURAL-OIL OE 52832, SPEEDCARE-OIL OE 52872. Pour des informations détaillées, merci de consulter
les certificats de test.

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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