
Informations techniques
Hesse Base PU pour l'effet DECORATIVE-METAL DE 48219-
0901
Rapport de mélange (volumétrique) : 4 : 1 Durcisseur pour PU DECORATIVE-METAL DR
4008

Description du produit
Selon la surface et l'effet souhaité, mélangez la base incolore bi-composante et non-jaunissante DECORATIVE METAL DE
48219-0901 avec les poudres métalliques Hesse choisies. Des combinaisons de différentes poudres métallisées dans un
mélange vernis/durcisseur sont possibles. Ceci vous donne de nombreuses possibilités pour votre design individuel de cet effet
particulier. Hesse effet PU DECORATIVE METAL est certifié selon IMO.

Champs d’application
Dans tout l'aménagement intérieur et de navires et pour la finition de meubles.

Champ d’application
• Aménagement intérieur

• Cuisine et salle de bain

• Meubles • Aménagement intérieur de navires

• Applications spéciales

Support
• Feuillus foncés à pores fins

• Feuillus foncés à pores grossiers

• Feuillus clairs à pores fins

• Feuillus clairs à pores grossiers

• Conifères

Préparation du support

Préparation du support

Ponçage du support grain

Bois propre et sec, en fonction de l’essence du bois et de la méthode d'application.
Effectuer un ponçage de nettoyage sur du mélaminé avant toute application d'un
produit de finition.

220 - 280

Application

Application

Pistolage pneumatique

rouleau manuel

Au pinceau

Temps

Pot-life

Temps d'application

Séchage

Empilable après

Durcissement à cœur

1,5 h / 20 °C

1 h / 20 °C

24 h / 20 °C

24 h / 20 °C

7 d / 20 °C

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Finition

Finition DE 4500x(matité)-0016

Conseils pour l'application
Mélanger d’abord la laque de base avec le durcisseur, puis ajouter la poudre métallique par gravimétrie dans un rapport de 80
volumes de poudre métallique pour 20 volumes de mélange laque/durcisseur et mélanger sans faire de grumeaux. Appliquer
le mélange en plusieurs couches avec un court temps de pré-séchage avec un total de 800 - 1200 g/m². Si on le souhaite, il est
ensuite possible de créer des décors individuels (séchage intermédiaire 30 - 60 min / 20 °C) par application à la main
supplémentaire. Le grammage mouillé max. lors de l’utilisation de ce produit comme peinture difficilement inflammable pour
navires est de 1000 g/m². Traitement du support : Effectuer le ponçage de la couche de fond ou des supports différents avec un
grain de 220 - 280. En cas d’application directe ou sur des papiers mélaminés nettoyés ou poncés, veuillez procéder à échantil-
lon de finition pour vérifier l’accrochage ! Vous trouverez des informations complémentaires détaillées sur le produit et les
méthodes de travail avec PU DECORATIVE-METAL sur la nouvelle page d’accueil de notre site Internet sous le lien https://
www.hesse-lignal.de/service/effekte/pu-decorative-metal.html

Conseils particuliers
Lors d'une utilisation en tant que produit de finition difficilement inflammable pour les navires selon SOLAS 74 Reg. II-2/3, II-2/
5, II-2/6, X/3, dernière édition, IMO-Résolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO-Résolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code)
7, IMO MSC/Circulaire 1120, ce produit ne doit être combiné qu'avec d'autres produits autorisés et techniquement appropriés. La
sélection des pièces à usiner, la préparation des supports le mélange et le traitement de chacun des composants ainsi que le
traitement ultérieur de surfaces finies exigent des connaissances spécifiques. Nos collaborateurs du service externe vous con-
seilleront volontiers. Selon la surface souhaitée et le support, il est possible d'appliquer un apprêt, par exemple le DP 4755-
9343 ou DP 4791-9343. Les métaux et les surfaces métalliques s'oxydent naturellement, ce qui a pour conséquence des modi-
fications de la couleur.  Nous recommandons d'utiliser les produits de nettoyage et d'entretien mentionnés dans notre
présentation. Tout autre produit de polissage et d'entretien peut engendrer un changement de couleur et de l'effet. Pour éviter
toute oxydation et trace de doigt, le produit peut être fini après 2 jours avec le vernis PU Zapon. Eliminer au préalable soigneu-
sement toute abrasion métallique, les cires et les restes de polissage avec des nettoyants spécifiques ! “Une évaluation des ris-
ques a été réalisée selon la directive 2014/90/UE, annexe II, part 3. Aucun risque ni physique ni pour la santé ni pour
l'environnement émane des finitions durcies et séchées.”

Données techniques

Viscosité (+/- 15%)

Part des matières premières renou-

Extrait sec

COV FR

conditions de transport

Temps de stockage (en semaines)

Température de stockage

Rapport de mélange (volumétrique)

Rapport de mélange (au poids)

28 s / DIN6

0 %

43,2 %

C

à l'abri du gel - jusqu'à 35 °C max.

52

16 - 40 °C

4 : 1 Durcisseur pour PU DECORATIVE-METAL DR_4008

100 : 26 Durcisseur pour PU DECORATIVE-METAL DR_4008

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Propriétés particulières / normes

Signes Norme d'essai / base

Certificat du système d'assurance qualité (module D) ; directive 2014/90/UE (directive relative aux équipements ma-
rins)

Le produit répond aux exigences de la ChemVOCFarbV (directive allemande concernant les peintures contenant des
solvants / transmission en droit allemand de la directive 2004/42/CE).

La formule est exempte de : produits de protection du bois, métaux lourds toxiques, plastifiants du type phtalate,
formaldéhyde, matières CMR de la catégorie 1A + 1B et de composés aromatiques volatils et organiques halogénés.

Résistant au PVC

Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160 Partie 1 et 2 : aucune décoloration (étape 5)

DIN 68861-Partie 1B (surfaces de meubles; sollicitations chimiques)

Exemple d'application
Le cycle et les paramètres d'application sont adaptés aux conditions d'application et de séchage du client. A cet effet, merci de
bien vouloir consulter les DDA (Détail Des Applications).

Conseils pour votre commande

Référence

DE_48219-0901

Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Matité

Accessoires

Durcisseur

Diluant

Retardeur

Diluant de nettoyage

Référence

DR 4008

DV 4966

DV 4909

RV 1

NV 3905

Désignation de l’article

Durcisseur pour PU DECORATIVE-METAL

Decorative Metal diluant

Diluant PU retardateur

Diluant de nettoyage

Diluant de nettoyage

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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Conseils généraux pour l'application
Il est déconseillé d’utiliser et de faire sécher les produits PU si leur température et la température ambiante sont inférieures à
18 °C et 40 % d’HR, valeurs idéales : 20 - 25 °C, 50 - 65 % HR. Tout écart conduit à des perturbations du séchage ou du durcis-
sement. Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces revêtues de produits PU devraient être égrenées juste avant
l'application de la couche suivante puis être finies aussitôt. Les vieux mélanges de produits PU-durcisseur altèrent la qualité de
la surface (adhérence / résistances). Les bois fraîchement décolorés doivent sécher au moins 48 h / 20 °C avant finition avec les
vernis PU appropriés. Si le stockage est conforme (min. 20 °C temp. amb.), le produit atteindra sa dureté finale en une semaine. 
 Merci de réaliser un essai dans les conditions réelles d’utilisation !

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de
nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.
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