
Fiche de données de durabilité
Hesse FLOORCARE-OIL OE 5216x(matité)

Description du produit
Hesse FLOORCARE-OIL est un mélange d'huiles naturelles et de résines alcydes modifiées par d'huiles naturelles. L'huile a une
couleur propre claire et se distingue par le film de protection de qualité supérieure, sa très bonne résistance à la rayure ainsi
qu'un très bon réchauffage du bois. Malgré son temps d'application long, le produit convainc par son séchage rapide ce qui per-
met d'appliquer deux couches en une journée. Selon l'effet de surface souhaité, l'égrenage habituel pour les huiles pour faire
pénétrer le produit dans le bois et l'enlèvement du surplus peut être supprimé. Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage selon
la directive CLP et formulé uniquement avec des matières sèches exemptes de cobalt et de plomb ainsi qu'avec des solvants
soigneusement choisis.

Champs d’application
Dans l’habitat ainsi que dans les domaines industrielles et commerciales, même en cas de forte sollicitation imposée aux par-
quets et planchers. Également pour les escaliers et mains courantes, ainsi que les panneaux OSB et les sols en liège.

Données sur la durabilité

SVHC

CMR-Stoffe_(KAT_1A_und_1B)

Très dangereux pour l'environnement

Métaux lourds toxiques

sans composés aromatiques

Plastifiants à base de phtalate

Corrosif pour la peau

Nocif pour les organes

Biocides

COV EU

COV FR

Part des matières premières renouvelables
dans la nature

Aptitude DGNB

Type Decopaint

Catégorie Décopaint

Conforme à la Décopaint

Extrait sec

Non

non inclus

Non

non inclus

Oui

non inclus

Non

Non

non inclus

54,9 - 56 %

A+

22,433 %

QS3

LB

i

Oui

43,9 - 45 %
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Fiche de données de durabilité
Hesse FLOORCARE-OIL OE 5216x(matité)

Propriétés particulières / normes

Signes Norme d'essai / base

Résistant à la salive et à la sueur selon la norme
DIN 53160 Partie 1 et 2 : aucune décoloration
(étape 5)

Sécurité de jouets selon DIN EN 71-3

Le produit répond aux exigences de la Chem-
VOCFarbV (directive allemande concernant les
peintures contenant des solvants / transmission

Signes Norme d'essai / base

Effet antidérapant R 10 conformément à DIN
51130

Produit de construction dont l'émission est
contrôlée selon les principes du DIBt (Institut al-
lemand de la construction)

Élimination
Laque
Conformément à l'ordonnance sur la liste des déchets actuellement en vigueur, il est nécessaire d'attribuer les déchets à un ty-
pe de déchet spécifique en fonction de leur origine. Il n'est donc pas possible de définir clairement un numéro de code de
déchet.
bidon
Les emballages qui ont été vidés de leur contenu doivent être valorisés. En revanche, les emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par de telles substances, ainsi que les emballages non vidés de leur contenu, doivent
être éliminés correctement et sans risque, conformément aux dispositions applicables au produit concerné.
Laque
Conformément à l'ordonnance sur la liste des déchets actuellement en vigueur, il est nécessaire d'attribuer les déchets à un ty-
pe de déchet spécifique en fonction de leur origine. Il n'est donc pas possible de définir clairement un numéro de code de
déchet.
bidon
Les emballages qui ont été vidés de leur contenu doivent être valorisés. En revanche, les emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par de telles substances, ainsi que les emballages non vidés de leur contenu, doivent
être éliminés correctement et sans risque, conformément aux dispositions applicables au produit concerné.

Informations générales sur l'entreprise
Hesse Lignal assume ses responsabilités envers les générations futures et s'engage activement pour la protection des person-
nes et de l'environnement. L'entreprise ne le prouve pas seulement en éliminant les solvants pour ses propres systèmes de
peinture d'ici 2030.
Hesse Lignal s'est fixé comme objectif, dans tous les domaines, d'utiliser toutes les ressources de manière responsable et de
les préserver autant que possible, et d'être ainsi un modèle pour le secteur.

Certification selon ISO
• Gestion de la qualité ISO 9001
• Gestion de l'énergie ISO 50001
• Gestion de l'environnement ISO 14001
• Gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.
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