
Fiche de données de durabilité
Hesse Laque HYDRO métallisée HB 65445-(couleur)

Description du produit
Laque HYDRO métallisée mono-composante avec une thixotropie élevée et une bonne tenue sur les surfaces verticales. L'effet
se forme bien régulièrement. Cette laque non-jaunissante est disponible en de nombreuses couleurs et est particulièrement ap-
proprié pour la finition de pièces à 3 dimensions.

Champs d’application
Le produit peut être appliqué universellement en tant que laque effet métallisé pour les finitions à pores fermés dans l'habitat.
Son écoulement thixotropique facilite la finition de surfaces verticales. Il peut également être utilisé pour la finition directe de
papiers mélaminés appropriés, nettoyés et poncés.

Données sur la durabilité

SVHC

CMR-Stoffe_(KAT_1A_und_1B)

Très dangereux pour l'environnement

sans composés aromatiques

Plastifiants à base de phtalate

Corrosif pour la peau

Nocif pour les organes

Biocides

COV EU

COV FR

Part des matières premières renouvelables
dans la nature

Aptitude DGNB

Conforme à la Décopaint

Extrait sec

Non

non inclus

Non

Oui

non inclus

Non

Non

Conservateur en pot inclus

3,5 - 7 %

C

0 %

QS3

Non

22 - 38,1 %

Propriétés particulières / normes

Signes Norme d'essai / base

Le produit répond aux exigences de la Chem-
VOCFarbV (directive allemande concernant les
peintures contenant des solvants / transmission

Signes Norme d'essai / base

Green Building - Applicable Standard Specificati-
on: Standard Specification: 2023 Al Sa’fat – Dubai
Green Building System Applicable Specific Rules:
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Fiche de données de durabilité
Hesse Laque HYDRO métallisée HB 65445-(couleur)

Élimination
Laque
Conformément à l'ordonnance sur la liste des déchets actuellement en vigueur, il est nécessaire d'attribuer les déchets à un ty-
pe de déchet spécifique en fonction de leur origine. Il n'est donc pas possible de définir clairement un numéro de code de
déchet.
bidon
Les emballages qui ont été vidés de leur contenu doivent être valorisés. En revanche, les emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par de telles substances, ainsi que les emballages non vidés de leur contenu, doivent
être éliminés correctement et sans risque, conformément aux dispositions applicables au produit concerné.

Informations générales sur l'entreprise
Hesse Lignal assume ses responsabilités envers les générations futures et s'engage activement pour la protection des person-
nes et de l'environnement. L'entreprise ne le prouve pas seulement en éliminant les solvants pour ses propres systèmes de
peinture d'ici 2030.
Hesse Lignal s'est fixé comme objectif, dans tous les domaines, d'utiliser toutes les ressources de manière responsable et de
les préserver autant que possible, et d'être ainsi un modèle pour le secteur.

Certification selon ISO
• Gestion de la qualité ISO 9001
• Gestion de l'énergie ISO 50001
• Gestion de l'environnement ISO 14001
• Gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO 45001

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des
spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou con-
tactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se ba-
sent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Pai-
ement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.
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