PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelagen
in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen

Prifobjekt: Holz/Holzverbundwerkstoff
Materialart: Eichenparkett mit werkseitiger Einpflege
Abmessungen: L&nge und Breite variabel, Dicke: 18,5 mm
Farbe: eiche hell
Oberflache: Rohholzschiliff;

Einpflege: 2 x 100 g/m? Hesse HYDRO-PUR PRIMO
HDE 54004, MV 10:1 mit Hesse HYDRO Hérter 5091
und Zugabe 10 % Hesse Zusatz HZ 75 in der letzten

Schicht
Bemerkung: Prifrichtung: senkrecht zur Maserung
Hersteller/Lieferer: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Stralie 21
59075 Hamm
Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Stralle 21
59075 Hamm
Zeugnisnummer: 82611801.001
Prufdatum: 07.03.2018
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)

"Prufung von Bodenbelégen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft - Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im pruffertigen

Oberflachenzustand.
Prufergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: 12,1°
Bewertung: Klasse der Rutschhemmung: R10

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fiir Wand- und Bodenbelége

Zﬂ Geschéftsfuhrer

DipI.-Inb. riedrich Héltkemeyer

GroRRburgwedel, 26.03.2018
Schu/ed

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht &ndert, fiir mit dem Priifmuster
identische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt.
Die Veréffentlichung und Vervielfsltigung des Priifzeugnisses ist nur in ungekirzter Form gestattet.
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